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1 Dokumentationsübersicht 

 

 
 

 

 

Bild 1.1 Dokumentationsübersicht 

 
Das rot gekennzeichnete Dokument ist das vorliegende.  

ExCam Serie: 
 

- ATEX Installationsanleitung 
- EG Konformitätserklärung 
- EG Baumusterprüfbescheinigung 

ExCam miniZoom: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam niteZoom: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam vario: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam IP: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam 1354: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam IP1355: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 

ExCam IP1357: 
 

- Betriebsanleitung 
- Datenblatt 
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2 Technische Daten 

2.1 Explosionsschutz 

 

Gerätekennzeichnung  

nach Richtlinie 94/9/EG:       II 2G (Zone 1 und 2) 

       II 2D (Zone 21 und 22) 

 
Explosionsschutz (Gas): Ex d IIC T6 Gb oder 

 Ex d IIB T6 Gb 

Explosionsschutz (Staub): Ex t IIIC T80°C Db IP67 

 

EG-Baumusterprüfbescheinigung: TÜV 09 ATEX 7697 X 

Prüfprotokoll: 194/Ex.697.00/09 

 

2.2 Elektrische Kennwerte 

 

Versorgungsspannung: +12 V DC bis +30 V DC 

Maximale Leistungsaufnahme: 5,5 W 

Stromaufnahme:  ca. 460 mA @12 V DC 

 ca. 230 mA @24 V DC 

 

 
2.3 Anschlussleitung SKAxx 

 

Außendurchmesser: 9,4 mm  

Biegeradius: min. 150 mm 

Video: 1 x 75 Ω Koaxialleitung, 19 x 0,127 mm verzinnt  

 AWG 24, Cu-Geflecht geschirmt 

Spannungsversorgung Kamera: 2 x 0,75 mm2, Polyolefine isoliert 

 

 

2.4 Sensor 

 

Sensor: 1/3‘‘ CCD Sony Super HAD Interline Transfer 

Effektive Sensorauflösung:  PAL: 440.000 Pixel (ca. 752 x 582) 

Horizontale Auflösung:  PAL: 540 TV Linien 
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2.5 Objektiv 

 

AF-Zoom Objektiv: Varifokal 

Brennweite (f): 3,8 mm bis 9,5 mm 

Blickwinkel: 74,2° (wide) bis 30° (tele) 

Blende: F1,2 bis F2,0 

Minimalbeleuchtung: 0,15 lux 

Empfohlene Beleuchtung: 0,5 lux bis 100.000 lux  

Minimaler Objektabstand: 150 mm  

 

 

2.6 Elektronische Funktionen 

 

¶ DC Blendensteuerung 

¶ Automatische Shutter-Regelung (ESC) 

¶ Digitale Signalverarbeitung (DSP) 

¶ Gegenlichtkompensation (BLC) 

¶ Automatischer Weißabgleich (ATW) 

¶ Schwenkbarer IR-Sperrfilter (ICR) 

¶ Automatische Verstärkungsregelung (AGC) 

¶ FBAS (VBS) Videoausgang 1Vss 

¶ Rauschabstand: 48 dB 

 

 

2.7 Sonstige technische Daten 

 

Zul. Umgebungstemperatur: -20° C - 50° C (je nach Kameramodul) 

Schutzart EN 60529/IEC 529: IP 67 

Gehäusematerial: Aluminium Druckguss oder 

 V2A Edelstahl 1.4301 (Standard) oder 

 V4A Edelstahl 1.4401 (Kundenwunsch) 

 V4A Edelstahl 1.4404 (Kundenwunsch) 

Glasmaterial: Borosilikatglas 

Gewicht: 2100 g (Edelstahlgehäuse T03-VA) 

 1900 g (Aluminiumgehäuse T03-AL) 

Abmessungen (L x Dmax): 128 mm x 77 mm  

 (Edelstahlgehäuse T03-VA ohne KLE) 

 163 mm x 98 mm 

 (Aluminiumgehäuse T03-AL ohne KLE) 

 
Passung des zünddurschlagsicheren  
Spaltes (Zylinder) T03-VA…: Durchmesser: 57 mm H8 f7 
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3 Sicherheitshinweise 

 

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in der ATEX Installationsanleitung der 

ExCam Serie! 

 

 

4 Erläuterungen zum Modellschlüssel 

Die Liste der verfügbaren ExCam vario Modellvarianten stellt sich momentan wie folgt 

dar: 

 

 

Produktname Modellvarianten     

 ATEX 

Typ 

Gehäuse-

option
(1)

 

Explosions- 

gruppe
(2)

 

Meter 

SKA02
(3)

 

Kabel- 

Abschluss
(4)

 

Temp- 

bereich
5)

 

ExCam vario T03- VA- B- 005- K- L 

 T03- VA- B- 005- P- L 

 T03- VA- C- 005- K- L 

 T03- 

T03- 

T03- 

T03- 

T03- 

VA- 

AL- 

AL- 

AL- 

AL- 

C- 

B- 

B- 

C- 

C- 

005- 

005- 

005- 

005- 

005- 

P- 

K- 

P- 

K- 

P- 

L 

L 

L 

L 

L 

 

 
*alle Modellvarianten im Edelstahlgehäuse (VA) und Aluminiumgehäuse (AL) mit K1 oder K2 Kabel- und Zuleitungsflansch verfügbar 

(vgl.Kap.10 - Technische Zeichnungen) 

 

 

 

(1) VA = Ausführung in Edelstahl 

 AL = Ausführung in Aluminiumdruckguss 

 

(2) B = Explosionsgruppe IIB (Standard - alle Gase außer Wasserstoff, Acetylen, Schwefelkohlenstoff) 

 C = Explosionsgruppe IIC (alle Gase) 

 

(3) Länge der Anschlussleitung in Metern (001 - 200)  

 (5 Meter ist die Standardanschlusslänge) 

 

(4) K = Klemmleistenabschluss (Standard) 

 Alle Signalleitungen werden zu Einzellitzen gespleißt und mit Aderendhülsen versehen, 

 um die Kamera an eine Klemmleiste anschließen zu können. 

 P = Plug- Abschluss 

 Der äußere Mantel des Systemkabels wird ca. 30 cm abisoliert.  

 Die Spannungversorgungslitzen (RD, BK) werden mit Aderendhülsen versehen. 

 Das AWG24 Kabel wird auf einen BNC Stecker geführt. 

 

(5) L = Low Temperature (-20° C – 50° C) 
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5 Inbetriebnahme 

 

 

Achtung! 

Beachten Sie die nationalen Sicherheits-, Errichter- und Unfallverhü-

tungsvorschriften (z.B. DIN EN 60079-14) und die nachfolgenden Si-

cherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sowie in der ATEX In-

stallationsanleitung!  

 

Achtung! 

Beachten Sie die in der ATEX Installationsanweisung beschriebenen 

Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme! 

 
 

5.1 Schritt 1: Montage 

Montieren Sie die ExCam® vario am gewünschten Montageort. 

Montagemöglichkeiten, diverses Zubehör sowie Sicherheitshinweise sind in der ATEX 

Installationsanleitung der ExCam® Serie beschrieben. 

 

 

Achtung! 

Beachten Sie die nationalen Sicherheits-, Errichter- und Unfallverhü-

tungsvorschriften (z.B. DIN EN 60079-14) und die nachfolgenden Si-

cherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sowie in der ATEX In-

stallationsanleitung!  

 

Achtung! 

Beachten Sie die in der ATEX Installationsanweisung beschriebenen 

Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme! 

 
Warnung! 

Die Kamera darf nie mit geöffneter Blende gegen die Sonne gerichtet 

werden, da der CCD Sensor zerstört werden könnte. 
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5.2 Schritt 2: Elektrischer Anschluss 

 

 

Achtung! 

Der elektrische Anschluss des Betriebsmittels darf nur durch Fach-

personal erfolgen! 

 

Achtung! 

Das Gehäuse der ExCam® Serie ist unbedingt über den PA-Anschluss 

zu erden. 

 

Achtung! 

Die minimale Länge der Anschlussleitung darf einen Meter nicht un-

terschreiten! Die Anschlussleitung muss geschützt verlegt werden! 

 

Achtung! 

Beachten Sie die nationalen Sicherheits-, Errichter- und Unfallverhü-

tungsvorschriften (z.B. DIN EN 60079-14) und die nachfolgenden Si-

cherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sowie in der ATEX In-

stallationsanleitung!  

 

 
Die ExCam® vario wird mit einem elektrischen Anschlusskabel des Typs SKAxx (System 

Kabel Analog) ausgeliefert. Die maximale Kabellänge beträgt 200 m und kann individuell 

durch den Kunden bestimmt werden. Die minimale Kabellänge beträgt 1 Meter. 

 

Die ExCam® vario wird als Kabelschwanzgerät mit der gewünschten Kabellänge produ-

ziert und ausgeliefert, so dass elektrotechnische Anschlussarbeiten an der Kamera im 

inneren der druckfesten Kapselung von Seiten des Anwenders nicht zulässig sind. Das 

Ende der Kamera-Anschlussleitung ist, je nach Anschlussvariante, abisoliert und mit A-

derendhülsen und/oder Steckern versehen. 
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5.2.1 Potentialausgleich 

 
 

Bild 5.1 Potentialausgleich T03-VA und T03-AL 

 

Der Potentialausgleich des Gerätes ist, je nach Gehäusevariante, an der im obigen Bild 
gekennzeichneten Stelle vorzunehmen. Der Querschnitt des Potentialausgleiches hat 
den nationalen Erdungsvorschriften zu entsprechen (mindestens 4mm2). 
 
Anschlusstabelle: 
 
Potential Farbe (IEC 60757) Querschnitt Bemerkung 

PA GN/YE 4 mm² (starr)  

 
 
5.2.2 Spannungsversorgung und Absicherung 

 

 
Bild 5.2 ExCam vario – T03-VA-B-XXX-K-L 
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Bild 5.3 ExCam vario – T03-VA-B-XXX-P-L 

 
Die Spannungsversorgung ist über die rote (RD) sowie die schwarze (BK) Anschlusslitze 
vorzunehmen. 
 
Anschlusstabelle: 
 
Potential Farbe (IEC 60757) Potentialpegel Querschnitt Bemerkung 

L+ RD +12VDC – +30VDC 0,75 mm²  

L- BK 0VDC  0,75 mm²  

 
Die maximale Leistungsaufnahme der Kamera beträgt 5,5 Watt. 
 
Die Auslegung der Geräte- bzw. der Zuleitungsabsicherung ist abhängig von: 
 

- Der gewählten Spannungsversorgung 

- Der Leitungslänge 

- Den nationalen Vorschriften 

 
Folgende Sicherungsempfehlungen können als Grundlage verwendet werden: 
 
Eingespeiste 

Spannung 

Länge Systemka-

bel 

Empfohlene 

Sicherung 

Bemerkung 

12 V DC < 100m mT1000 mA Falls Sie die Kamera mit 12VDC über eine 

Leitungslänge von mehr als 100 Meter ein-

speisen wollen, achten Sie darauf ein justier-

bares Schaltnetzteil zur Versorgung zu ver-

wenden, um Spannungsabfälle an den Lei-

tungen nachregeln zu können. 

24 V DC 100m < L < 200 m mT500 mA   

 
Der Auslösestrom der Sicherung muss kleiner als der maximale Kurzschlussstrom der 
Energieversorgung (Schaltnetzteil) sein! 
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5.2.3 Video Bild Anschluss (FBAS) 

 

Je nach Festlegung im Modellschlüssel, wird das Video Signal der ExCam® vario entwe-

der auf Aderendhülsen (K-Variante) oder mit BNC Stecker (P-Variante) zur Verfügung 

gestellt. Das FBAS-Signal ist lediglich mit dem Monitor, der Videomatrix oder dem Vi-

deoserver zu verbinden. 

 

Anschlusstabelle (T03-VA-B-XXX-K-L) 

 
Potential Farbe (IEC 60757) Potentialpegel Querschnitt Bemerkung 

FBAS WT(BU) 1 Vpp 0,25 mm²  

FBAS_GND BU 0 V 2,5 mm²  

 
Anschlusstabelle (T03-VA-B-XXX-P-L) 

 
Potential BNC - 

Connector 

Potentialpegel Querschnitt Bemerkung 

FBAS Center 1 Vpp  Kein Querschnitt wegen BNC -Stecker 

FBAS_GND Ground 0 V  Kein Querschnitt wegen BNC -Stecker 

 
 
5.2.4 Prüfungen vor Spannungszuschaltung 

 
Achtung! 

Vor Inbetriebnahme des Betriebsmittels sind die in den einzelnen na-

tionalen Bestimmungen genannten Prüfungen durchzuführen. Außer-

dem ist vor der Inbetriebnahme die korrekte Funktion und Installation 

des Betriebsmittels in Übereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung 

und anderen anwendbaren Bestimmungen zu überprüfen. 

 
Achtung! 

Unsachgemäße Installation und Betrieb der Kamera kann zum Verlust 

der Garantie führen! 
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5.3 Schritt 3: Einstellen des Bildes 

 

Dieser Schritt ist nur nötig, wenn die Werkseinstellung des Bildes (Blickwinkel, Fokus, Iris 

oder Gegenlichteinstellung) ein unbefriedigendes Bild liefert. 

 

 

 
 

Bild 5.4 ExCam
®
 vario – Objektiv und Sensorplatine 

 

Objektivdaten: 

 

 Objektiv Typ   Varifokal   

 Objektiv   F1,2 / F2,0~360/3,8~9,5 mm mit Galvanometer gesteuerter Blende   

 Asphärische Technologie   Ja 

 Brennweite   3,8 mm - 9,5 mm   

 Bildwinkel horizontal   74,2° - 30°   

 Blendensteuerung   DC   

 MOD (Min. Object Distance)   0,15 m   

 
 

Info! 

Falls nicht abweichend vereinbart, wird die ExCam® vario werksseitig 

auf Weitwinkel gestellt. Fokussiert wird dann ein Objekt in ca. 10 Meter 

Entfernung. 

Gerne stellen wir die ExCam vario auf Ihr Objekt ein. Bitte nennen Sie 

uns hierfür bei der Bestellung den Wunschblickwinkel und die Ob-

jektentfernung. 
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5.3.1 Arbeitsvorbereitung 

 
Achtung! 
Bereiten Sie Ihre Arbeit sorgfältig und in Übereinstimmung mit den 
jeweiligen Vorschriften vor. 

 

Achtung: 

Je nach Zoneneinteilung ist eine Arbeitsfreigabe einzuholen!  

Bei den Kamerajustagen ist unbedingt explosionsfähige Atmosphäre 

zu verhindern! 

 

Bedenken Sie, dass Sie für die Bildeinstellung eine Rückmeldung zur Bildqualität 
benötigen. Wählen Sie hierfür geeignete Werkzeuge (Laptop, CCTV Tester, Funkgerät 
zur Leitwarte) 
 

¶ Verwenden Sie geeignete Werkzeuge 

¶ Sorgen Sie für sicheren Stand bei Ihrer Arbeit 

¶ Verhindern Sie unbedingt statische Aufladung 

 
 
5.3.2 Öffnen des druckfesten Gehäuses 

 

Falls ein Einstellen des Bildes am Aufstellungsort nötig ist, muss das druckfest gekapsel-

te Gehäuse geöffnet und nach Beendigung der Arbeiten wieder sicher geschlossen wer-

den. Bitte gehen Sie hierbei äußerst vorsichtig und nur Schritt für Schritt, gemäß der bei-

liegenden Anleitung, vor. 

 

„WARNUNG - NICHT INNERHALB EINES EXPLOSIONSGEFÄHRDETEN 

BEREICHS ÖFFNEN“ 

 

Hinweis: Je nach Zoneneinteilung ist eine Arbeitsfreigabe einzuholen!  

Bei den Kamerajustagen ist unbedingt explosionsfähige Atmosphäre 

zu verhindern! 
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Edelstahlgehäuse (VA) 
 
Lösen Sie die drei Innensechskant Schrauben (DIN-912) mit den Federringen am Zulei-

tungsflansch des Edelstahlgehäuses. Vorsicht vor Haut- und Kleidungskontakt mit den 

Gewinden. Dort befindet sich LOCTITE (chemische Basis Dimethacrylatester) zur 

Schraubensicherung. Das Öffnen des Schauglasflansches ist nicht zulässig. 

 

 

Bild 5.5 Öffnen des VA-Gehäuses (1) 

 
 

Ziehen Sie den Zuleitungsflansch vorsichtig und präzise gerade nach hinten heraus, so-

dass das Innenleben nicht am Edelstahlgehäuse verkantet. Flansch und Rumpfgehäuse 

dürfen am zünddurchschlagsicheren Spalt nicht beschädigt werden. Vorsicht auch hier 

vor Verkantung! Vorsicht vor Haut- und Kleidungskontakt an der zylindrischen Passung. 

Dort befindet sich Schmierpaste (öl-haltig) auf der Oberfläche. 

 

 

 
 

Bild 5.6 Öffnen des VA-Gehäuses (2) 
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Aluminiumdruckgussgehäuse (AL) 
 
Lösen Sie die drei Schrauben am Verschlussring (Glasflansch) des Aluminiumdruck-

gussgehäuses und ziehen Sie diesen vorsichtig vom Gehäuserumpf. 

 
Bild 5.7 Öffnen des AL-Gehäuses 

 

 

Achtung: 

Achten Sie darauf die Gehäusedichtungen nicht zu beschädigen. 

 
 
 
5.3.3 Einstellung des Blickwinkels (Brennweite) 

 
Lösen Sie die Rändelschraube der Brennweitenverstellung (Zoom Einstellknopf (2)). 

(Siehe hierzu Bild unten). 

Stellen Sie den Blickwinkel durch verschieben des Zoom Einstellknopfes (2) nach links 

bzw. rechts auf das gewünschte Blickfeld ein. 

Fixieren Sie nach dieser Einstellung die Rändelschraube wieder. 

  

 Bei Berührung mit elektronischen Komponenten ist auf Potential

 Ausgleich/ Erdung des Körpers zu achten (Handgelenk-Manschette 

       mit PA etc. tragen)! 
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5.3.4 Einstellung der Bildschärfe (Fokus) 

 
Lösen Sie die Rändelschraube der Fokuslinsen (Fokus Einstellknopf (1)) (siehe hierzu 

Bild unten). Stellen Sie die Schärfe des Bildes durch Verschieben des Fokus-

Einstellknopfes (1) nach links bzw. rechts ein. Fixieren Sie nach dieser Einstellung die 

Rändelschraube wieder. 

 

 

Bild 5.8 Einstellungsmöglichkeiten der ExCam vario 

 

 
1. Fokus-Einstellknopf 

2. Zoom-Einstellknopf 

3. Blendenpegel-Einstellpotentiometer 

4. Belegung der Funktionsschalter 

 
Nr. Funktion Ein Aus 

1. Int / Line-Lock Interne Synchronisation Netzverkoppelte Synchronisation 

2. ELC / ALC Elektronischer Shutter Auto-Iris 

3. Gegenlichtkompensation BLC EIN BLC AUS 

4. Automatische Verstärkungsregelung AGC Turbo Normale AGC-Verstärkung 

5. Flackerfrei Flackerfrei EIN Flackerfrei AUS 

6. Schärfeeinstellung Scharf Normal 

7. Tag/Nacht Aktiviert Deaktiviert 

8. Iterationsreduktion Aktiviert Deaktiviert 
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5.3.5 Einstellung des Blendenpegel-Einstellpotentiometer 

 
Info! 

Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die Kamera ein überblendetes 

oder, trotz ausreichender Ausleuchtung, stark rauschendes Bild lie-

fert. 

 
Stellen Sie das Blendenpegel-Einstellpotentiometer (3) so ein, dass der bestmögliche 

Videopegel übertragen wird (ELC/ALC Schalter muss auf ALC gestellt werden).  

 
 
5.3.6 Weitere Bildoptimierungsmöglichkeiten 

 
Durch Verstellen der acht Funktionsschalter (4) kann je nach Anforderung die optimale 

Bildqualität erreicht werden. 

 

 

5.3.7 Verschließen des druckfesten Gehäuses 

 

Verfahren Sie hierbei in der umgekehrten Reihenfolge wie beim Öffnen des Gehäuses. 

Verwenden Sie nur die zugehörigen Zylinderkopfschrauben M4x0,7 A2 (DIN912).  

Arbeiten Sie, insbesondere im Umgang mit dem zünddurchschlagsicheren Zylinderspalt 

(Passungsspalt) sehr sorgfältig. 

 

Achtung: 

Falls der Passungsspalt mechanisch beschädigt ist, darf das Gehäuse 

nicht mehr verwendet werden! 

 

Schließen Sie keine Fremdkörper im Gehäuse ein. 

 

Achten Sie darauf die demontierten Schraubensicherungen (Federringe DIN7980) wieder 

einzubauen. 

 

Falls beim Schließen festgestellt wird, dass die Oberfläche des Passungsspaltes ver-

schmutzt oder ungenügend geschmiert ist, bitte diese mit einem sauberem Lappen und 

geeignetem Reinigungsmittel reinigen. Anschließend mit einem für diesen spezifischen 

Anwendungsfall geeigneten Fett einfetten. 

Ziehen Sie die M4er Flanschschrauben mit ca. 3 Nm bei nicht geschmierten Gewinden 

an. Vermeiden Sie ein übermäßiges anziehen – dies könnte zum Abreißen der Schraube 

führen.  
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6 Instandhaltung / Wartung / Änderungen 

 

Die für die Wartung und Instandhaltung von elektrischen Betriebsmitteln in explosionsge-

fährdeten Bereichen geltenden nationalen Bestimmungen sind einzuhalten.  

 

Die erforderlichen Wartungsintervalle sind anwendungsspezifisch und daher vom Betrei-

ber in Abhängigkeit von den Einsatzbedingungen festzulegen. Im Rahmen der Wartung 

sind vor allem die Teile, von denen die Zündschutzart abhängt, zu prüfen (z.B. Unver-

sehrtheit des Gehäuses, der Dichtungen und der Kabel- und Leitungseinführungen). Soll-

te bei einer Wartung festgestellt werden, dass Instandsetzungsarbeiten erforderlich sind, 

sind diese durchzuführen oder in die Wege zu leiten. 

 

 

7 Reparatur und Instandsetzung 

 

Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur mit SAMCON Prozessleittechnik 

GmbH Originalersatzteilen vorgenommen werden. Bei Schäden an der druckfesten Kap-

selung ist nur ein Austausch zulässig. Im Zweifelsfall ist das betroffene Betriebsmittel der 

Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH zur Reparatur zurückzugeben. 

Reparaturen, die den Explosionsschutz betreffen, dürfen nur von der Firma SAMCON 

Prozessleittechnik GmbH oder einer von der Firma SAMCON Prozessleittechnik GmbH 

autorisierten Elektrofachkraft in Übereinstimmung mit national geltenden Regeln durch-

geführt werden. 

Umbauten oder Änderungen an den Betriebsmitteln sind nicht gestattet. 

 

 

8 Entsorgung / Wiederverwertung 

 

Bei der Entsorgung des Betriebsmittels sind die jeweils geltenden nationalen Abfallbesei-

tigungsvorschriften zu beachten! 

 

Programmänderungen und -ergänzungen sind vorbehalten. 
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9 Zeichnungen 

 

T03-VA-XX (K1)     
Vorderansicht    Seitenansicht von links 

 

 

T03-VA-XX (K2)     
Vorderansicht    Seitenansicht von links 
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T03-AL-XX (K1) 
Vorderansicht     Seitenansicht von links 

 

 

 

T03-AL-XX (K2) 
Vorderansicht     Seitenansicht von links 
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10 Notizen 
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