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EU - Konformitätserklärung 
EU – Declaration of Conformity / UE – Déclaration de Conformité 

 
Der Hersteller / The manufacturer / Le fabricant 

 

 
 
 
 

Schillerstraße 17 
35102 Lohra-Altenvers 

 
erklärt in alleiniger Verantwortung, dass sein Produkt / declares under his sole responsability, that his product /  

déclare sous sa seule responsabilité, que son produit 

 

SAMCON
®

 ASKDP03-T 
gekennzeichnet mit / marked with / marqué avec 

 
 

WWW.SAMCON.EU ASKDP03-T / Cat.6A / 4x2xAWG23/1 3G1.5 - <xxxx> m 

 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Richtlinien, Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:  

refered to by this declaration is in conformity with the following directives, standards or norminative documents:  
auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux directives, normes ou aux documents norminatifs suivants: 

 
Guidelines: 
2011/65/EU (ROHS), EG1907/2006 (REACH), 2014/35/EU (LVD), EU 305/201 (CPR) 
 
Standards: 

 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Steffen Seibert 
Geschäftsführer Altenvers, den / the / le 25.02.2026 

Feature / Characteristic Applied Standards: St. Date Note 

Hazardous Areas 
 

EN 60079-14 2016 Appendix E,  
Ch. 9.3.1, 9.3.2,  
9.3.3 e, 9.3.9 a 

Generic Cabeling 
 

ISO/IEC 11801 2018  

Cable Designs 
 

IEC 61156-5 
EN 50173 
 

2020 
2018 

 

Multi-Element Metallic Cables EN 50288-10-1 
 

2013  

Test on Gases IEC 60754-1 
IEC 60754-2 
 

2011 
2011 
 

Halogen free 

Reaction to Fire 
 

EN 60332-1-2   
EN 13501-6 
EN 13501-6+A1 
EN 50575 
EN 50575+A1 
 

2017 
2018 
2022 
2014 
2016 

Flame retardant 
Dca s2 d1 a3  
Dca s2 d1 a3 
Dca s2 d1 a3 
Dca s2 d1 a3 

UV-Resistance 
 

UL 2556  Section 4.2.8.5 
 

 -   

Oil-Resistance 
 

IEC60811-2-1 2023  

Mechanical and Thermal Characteristics 
 

EN 50290-2-23 
EN 50290-2-25 
 

2014 
2014 

 

Mud-Resistance NEK606 
 

 -  

Steffen Seibert
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