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ADE type of cable glands 
 

 

Entrées de câble de type ADE 
 

 
Nous 
Cooper Capri SAS 36-40 rue des Fontenils 
F- 41600 Nouan-Le-Fuzelier FRANCE 

 
Déclarons que : 
Les entrées de câble Ex de type ADE avec marquage INERIS (INE) satisfont : 
- Aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la Directive 94/9/CE 

“Directive ATEX” en conformité avec : 
- EN 60079-0:2009 Règles générales 
- EN 60079-1:2007 Enveloppe antidéflagrante "d" 
- EN 60079-7:2007 Sécurité augmentée "e" 
- EN 60079-15:2010 Mode de protection "n" 
- EN 60079-31:2009 Protection par enveloppe "t" 

- Aux exigences CEI en conformité avec : 
- IEC 60079-0:2011 Règles générales 
- IEC 60079-1:2007 Enveloppe antidéflagrante "d" 
- IEC 60079-7:2006 Sécurité augmentée "e" 
- IEC 60079-15:2010 Mode de protection "n" 
- IEC 60079-31:2008 Protection par enveloppe "t" 

Conçu pour une utilisation en : 
Zones 1 et 2, en atmosphères explosives gazeuses, sur des équipements 
électriques Groupes I, IIA, IIB et IIC, mode (ou niveau) de protection "d", "e", 
"ia", "ib", "ic", "ma", "mb", "mc", "nA", "nC", "nR, "o", “pv”, "px", "py", "pz" & "q". 
Zones 21 et 22, en atmosphères de poussières explosives, sur des 
équipements électriques Groupes IIIA, IIIB et IIIC, mode (ou niveau) de 
protection "tb", "tc", "ia", "ib", "ma", "mb", "mc" & "p". 
 
Code Marquage ATEX: 

 II2GD / Ex db IIC/ Ex eb IIC / Ex tb IIIC 
 II3G Ex nRc IIC 
 IM2 Ex db I  Ex eb I (pour application mine) 

Attestation d’examen CE de type N° INERIS12ATEX0032X 
Notification Qualité  N° LCIE 00 ATEX Q 8005 
L’attestation d’examen CE de type et la notification qualité ne s’appliquent pas 
à la catégorie 3. 
 
Code Marquage IECEx: 
Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex nRc IIC / Ex tb IIIC 
Ex db I  Ex eb I (pour application mine) 
Certificate IECEx N° IECEx INE 12.0025X 
Notification Qualité  N° FR/LCI/QAR 07.0002/03 

We 
Cooper Capri SAS 36-40 rue des Fontenils 
F- 41600 Nouan-Le-Fuzelier FRANCE 

 
Declare that: 
ADE Ex cable gland type with marking INERIS (INE) satisfy: 
- The Essential Health and Safety requirements of the 94/9/EC directive 

“ATEX Directive” in compliance with: 
- EN 60079-0:2009 General requirements 
- EN 60079-1:2007 Flameproof enclosures "d" 
- EN 60079-7:2007 Increased safety "e" 
- EN 60079-15:2010 Type of protection "n" 
- EN 60079-31:2009 Dust protection enclosure "t" 

- The IEC requirements in compliance with: 
- IEC 60079-0:2011 General requirements 
- IEC 60079-1:2007 Flameproof enclosures "d" 
- IEC 60079-7:2006 Increased safety "e" 
- IEC 60079-15:2010 Type of protection "n" 
- IEC 60079-31:2008 Dust protection enclosure "t" 

Intended for use in: 
Zones 1 and 2, in explosive gas atmospheres, on electrical equipment 
Groups I, IIA, IIB and IIC, type (or level) of protection "d", "e", "ia", "ib", "ic", 
"ma", "mb", "mc", "nA", "nC", "nR, "o", “pv”, "px", "py", "pz" & "q". 
Zones 21 and 22, in explosive dust atmospheres, on electrical equipment 
Groups IIIA, IIIB and IIIC, type (or level) of protection "tb", "tc", "ia", "ib", "ma", 
"mb", "mc" & "p". 
 
ATEX Marking code: 

 II2GD / Ex db IIC/ Ex eb IIC / Ex tb IIIC 
 II3G Ex nRc IIC 
 IM2 Ex db I  Ex eb I (for mining application) 

EC type examination certificate N° INERIS12ATEX0032X 
Quality notification N° LCIE 00 ATEX Q 8005 
EC type certificate and Quality notification does not apply to category 3. 
 
 
IECEx Marking code: 
Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex nRc IIC / Ex tb IIIC 
Ex db I  Ex eb I (for mining application) 
IECEx certificate N° IECEx INE 12.0025X 
Quality notification N° FR/LCI/QAR 07.0002/03 

 

N o u a n  l e  F u z e l i e r  l e  2 7  f é v r i e r  2 0 1 3 
La personne autorisée ATEX Capri, 

Marc PHILIPPE 

Nouan le Fuzel ier on February 27, 2013  
The Capri ATEX authorized person, 

Marc PHILIPPE 
� 
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Certificate Number 20120829-E324850 

Report Reference E324850-20120306 

Issue Date 2012-AUGUST-29 

 

 
William R. Carney, Director, North American Certification Programs 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus 
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Issued to: COOPER CAPRI SAS
36 RUE DES FONTENILS 

41600 NOUAN LE FUZELIER, FRANCE 
  

This is to certify that
representative samples of

 MARINE SHIPBOARD CABLE SEALING FITTINGS FOR USE IN 

HAZARDOUS LOCATIONS 

Model ADE-1FC, followed by No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, or 16; 

may be followed by the letters SL.  For use in Class I, Division 2, Groups A, B, 

C and D Hazardous Locations.  For use with for use with unarmored marine 

shipboard cable and Cooper Crouse-Hinds Type TSC sealing compound.  

Thread sizes 1/2 to 4 in. NPT inclusive or M20 to M110 inclusive, for vertical or 

horizontal mounting. 

Model ADE-6FC, followed by No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 or 17, 

may be followed by the letters SL.  For use in Class I, Division 1, Groups A, B, 

C and D Hazardous Locations.  For use with armored braided marine 

shipboard cable employing aluminum, bronze, copper or stainless steel 

bonding braid and Cooper Crouse-Hinds Type TSC sealing compound.  

Thread sizes 1/2 to 4 in. NPT inclusive or M20 to M110 inclusive, for vertical or 

horizontal mounting. 
  

 
Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on 

this Certificate. 
  

Standard(s) for Safety: UL 2225, Cables and Cable-Fittings for Use in Hazardous (Classified) 

Locations 

UL514B, Conduit, Tubing, and Cable Fittings. 

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for 

additional information 

 
Only those products bearing the UL Listing Mark should be considered as being covered by UL's Listing and Follow-Up 
Service. 

The UL Listing Mark generally includes the following elements: the symbol UL in a circle:  with the word “LISTED”; a 
control number (may be alphanumeric) assigned by UL; and the product category name (product identifier) as indicated in 
the appropriate UL Directory. 
 
Look for the UL Listing Mark on the product. 
 



N2 ТС RU С-FR.ГБО5.В.ОО858 

Серия RU N2 019/f219 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ НАНИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного 
электрооборудования". 115230, Москва, Электротпный проезд, д. 1, корп. 4, комната Х2 9 (юридический); 
РФ, 140004, Московская обл., г. Люберцы, ВУГИ, ОАО "Завод "ЭКОМАШ" (фактаtческий), 
тел. /факс: +7 (495) 554-2494, E-mail: zalogin@ccve.ru. Аrrестат (рег . .N"!! РОСС RU.OOOl.l 1ГБО5) выдан 
09.08.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии . 

Приказ об аккредитации Федеральной службы по аккредитации .N'2 2860 от 13.08.2012 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Купер Индастриз Раша», 

Р~,107076,~осква,ул.Электрозаводская,д.33,стр.4. 

Телефон (495) 510-2427; факс (495) 510-2428. ОГРН: 1067746365983. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Cooper Capri SAS 1 Groupe EATON 
36 rue des Fontenils, 41600 Nouan Le Fuzelier, ~ранция. 

Кабельные вводы типа ADE .. . с Ех-маркировками согласно приложению 
(бланки N!!N!! 0177869,0177870, 0177871). Серийный выпуск. 

кодтнвэдтс 8536 90 850 о 

~~ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «0 безопасности оборудования для работы во 
взрывоопас1-1ых средах»; ГОСТ Р МЭК 60079-0-201 J. Взрывоопас1-1ые среды. Часть О. Оборудование. Общне 
требования; ГОСТ JEC 60079-J-201 1. Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты 

«взрывонепроющаемые оболочки "d"»; ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012. Взрывоопасные среды . Часть 7. 
Оборудование. Повышенная защита ваща «е»; ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010. Взрывоопасные среды. Часть 15. 
Оборудование с видом взрывозащиты «ш>; ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010. Взрывоопасные среды. Часть 31. 
Оборудование с видом юрывозащиты от воспламенения пыли «t». 

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 

Протокола испытаний N!! 385.2014-Т от 14.10.2014 ИЛ ЦСВЭ 
(рег. N!! РОСС RU.ООО1.21ГБО4, от 17.10.2014); 
Акта о результатах анализа состояния производства N!! 91-А/13 от 11.07.2013 г. ОС ЦСВЭ 
(рег. N!! РОСС RU.ООО1.11ГБО5, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С.В. Сq>ов 
(инициаnЫ. Фамипия) 
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ПРИЛОЖЕНИВ 

КСЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU C-FR.ГБOS.B.<!_0858 

Серия RU 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Кабельные вводы тиnа ADE ... nредназначены для ввода кабеля в оболочку электрооборудования, а также для уплотнения и фик
сации rибких кабелей с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

Область применения - взрывооnасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, 

ГОСТ IEC 60079-14-2011 , регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных газовых и пылевых средах. а 
также nодземные выработки шахт, рудников и их наземные строения, опасные по рудничному газу и/или горючей пыли в концен

трациях, согласно действующим Правилам безоnасности в угольных шахтах ПБ 05-618-03 . 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ дАННЫЕ 

2.1 . Технические характеристики кабельных вводов типа ADE ... 
Таблица 1 

Номера кабельных вво-

дов для групn обору до-

ADE Диаnазон температур окружающей среды Тип резьбы вания 

Номер 
ввода с силиконо-

с неопрено- с силиконо-

ВЫМ ВНут- ВЫМ ВНут-
вым внутрен- с компаун-

цилиндр и- коничес-

Исnолнение ренним уп- ренним yn- ним уnлотни- дом 
ческая кая 1 !1 ' 111 

тельным TSC 
лотнитель- лотнитель-

НЫМ КОЛЬЦОМ ным кольцом 
кольцом 

(диафрагма) 

MIO- NPT\ /8"-
ADE-IF2 3- 17 -30 ... + 80 -60 .. . + 140 - -

М\10 NPT4" - Все номера 

ADE-IF2 MIO- NPТI/8"- Все но-
с кабельным 3- 17 -30 ... + 80 -60 . . . + 140 - - М\10 NPT4" 

Все номера 
мера 

зажимом 

ADE-1F2 DS 
3- 17 -30 ... + 80 -60 ... + 140 

MIO- NРТЗ/8"- Все но-
Все номера - - MIIO NPT4 мера 

ADE-4F 4 - 17 -30 .. . + 80 -60 ... . + 140 
М10- NPТI/8"- Все но-

Вес номера - - MIIO NPT4" мера 

ADE-SF 4- 17 -30 .. . + 80 -60 ... + 140 
MIO- NPTI /8"- Все но-

Все номера - - М1 1 0 NPT4" мера 

ADE-6F 5- 11 -60 ... + 80 
М 1 6- NPT 3/8"-

Все номера - - -
М63 NPT2" -

М16- NPT 3/8" 
11 

ADE-IFC 4- 16 - - - -60 ... + 80 
М110 - NPT4" 

- Все номера 

16 

Ml6- NPT 3/8" 
11 

ADE-6FC 5- 17 - - - -60 .. . + 80 
М\10 - NPT4" - Все номера 

17 

Кабельные вводы тиnа ADE ... c доnолнительным внешним плотнительным кольцом в заnисимости от n именяемого мате-

А.С. Залогни 
(йНиЦиалы. фамилия) 

С.В. Серов 
(иницИалы. фамилия)·- -



ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU C-FR.I:Бfi5.B.00858 Лист 2 

Серия RU 

2.2. Ех-марюtровка 
Таблица 2 

Тиn изделия Ех-маркировка Стеnень защиты от ввешrrих 
воздействий 

по ГОСТ 14254-96, не ниже 

ADE-IF2 
IEx d l!C Gb Х, IEx е ПС Gb Х, 2Ех nR ПС Gc Х, IP66 или IP68 
Ех tb ШС Db !Р6Х 

ADE-IF2 1 Ех d ПС Gb Х, 1 Ех е IIC Gb Х, 2Ех nR UC Gc Х, IP66 ИЛII lP68 
с кабельным Ех tb ШС Db IP6X 
33ЖIIMOM РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬ 1 МеХ 

ADE-1F2 DS IEx d ilC Gb Х, IEx е IIC Gb Х, 2Ех nR IIC Gc Х, IP66 или IP68 
Ех tb IПС Db IP6X 
РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬ 1 Мс Х 
IEx d ПС Gb Х, IEx е ПС Gb Х, 2Ех nR IIC Gc Х, !Р66 или LP68 

ADE-4F Ех tb ШС Db IP6X 
РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬI М с Х 

1 Ех d ПС Gb Х, 1 Ех е ПС Gb Х, 2Ех nR IIC Gc Х, IP66 IIЛИ IP68 
ADE-SF Ех tb ШС Db lP6X 

РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬ 1 Мс Х 

ADE-6F 
1 Ех d IIC Gb Х, IEx е liC Gb Х, 2Ех nR IIC Gc Х, lP66 или IP68 
Ех tb ШС Db IP6X 
1 Ех d llC Gb Х, 1 Ех е ПС Gb Х, 2Ех nR UC Gc Х, !Р66 или IP68 

ADE-IFC Ех tb ШС Db !РбХ 
РВ Ех db 1 МЬ Х РП Ех еЬ 1 М с Х 
IEx d ПС Gb Х, IEx е IIC Gb Х, 2Ех nR ПС Gc Х, 1Р66 или IP68 

ADE-6FC Ех tb ШС Db IP6X 
РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬ 1 М с Х 

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕШЮСТИ ИЗДЕЛИЙ 

3. 1. Оnисание конструкции 
Вводы кабельные с различными тиnами резьбы для небронированных кабелей состоят из: 

корnуса, который креnится к оболочке электрооборудования с nомощью резьбы; 

внутрею1его уnлотнительного кольца; 

нажимной муфты для закреnления кабеля; 

внешнего уnлоn!Ительного кольца для уnлотнения мест соед1111ення ввода и оболочю1. 

доnолнитель11ого закреnляющего устройства Соорег Capri. 
Вводы кабельные с различными тиnами резьбы для бронированных кабелей состоят из: 

корnуса кабельного овода; 

внутреннего уnлотнительного кольца для обесnечения взрывазащиты 

корпуса кабельного ввода для зажима брони; 

зажимного кольца брони; 

внешнего уnлоnщтельного кольца для защиты !Р; 

гайки внешнего уnлотю1тельного кольца; 

дополнительного закрепляющего устройства Соорег Capri. 
Вводы кабельные с различными nrnaми резьбы для бронироваюfЫХ кабелей с заливкой компаундом состоят из : 

корпуса кабельного овода; 

гильза для заливки комnаундом 

корnуса кабельного овода для зажима брони; 

зажимного кольца брони; 

внешнего уnлотнительного кольца для защиты IP: 
raйiOJ внешнего уплотнительного кольца. 

ооодитель (уnо~омоч.~~Q 
о) орrава по сертификации (nод~ _ 

Эксnерт (эксперт-ауднтор) ~~ _ 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) ~, ' (nодпись) 

А.С. Залогни 
(инициаnы. фiМИnиА) 

С.В. Се_ров 
(иницИалЫ, фамилиА) 



ПРИЛОЖЕНИВ 

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ NQTC RU C-FR.I:Б05.B.00858 Лист 3 

Серия RU 

3.2. Описание обеспечения взрывазащищенности 
Взрывазащищенность кабельных вводов типа ADE ... с маркировкой взрывазащиты 1 Ех d 1\С Gb Х, 1 Ех е IIC Gb Х и Ех tb IIIC Db IP6X 
(см. табл. 2) обеспечивается видами взрывазащиты «взрывонепроницаемая оболочка» no ГОСТ IEC 60079-1 :2011, защита вида «е» no 
ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, взрывазащита от восnламенения nыли <Ф> в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 и 
выnолнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 . 
Взрывазащищенность кабельных вводов типа ADE ... с маркировкой взрывазащиты 2Ех nR IIC Ос Х, Ех tb IIIC Db IP6X 
(см. табл. 2) обесnечивается видами взрывазащиты <<n» no ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010, взрывозащ~гга от воспламенения пыли «1» в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
мэк 60079-0-2011 . 
Взрывазащищенность кабельных вводов тиnа ADE ... с маркировкой взрывазащиты РВ Ех db 1 МЬ Х, РП Ех еЬ 1 М с Х и Ех tb 1\JC Db 
IP6X (см. табл. 2) обеспечивается видами взрывазащиты «взрывонепроницаемая оболочка» no ГОСТ IEC 60079-I :2011 , защита вида 
«е» no ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, взрывазащита от восnламенения пыли «t» в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-31-
2010 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. 

4. МАРКИРОВКА 
Маркировка, нанесенная на корnуса кабельных вводов, включает следующие данные: 

товарltый знак или наименование nредприятия - изготовителя; 

тиn изделия; 

заводской номер и год выnуска; 

маркировку в зависимости от исполнения (см. таблицу 2); 
сnециальный знак взрывобезоnасности; 

стеnень защиты от внешних воздействий; 

диаnазон темnератур окружающей среды; 

наименование или знак центра по сертификации и номер сертификата, 

и другие данные, требуемые нормативной и технической документацией, которые изготовитель должен отразить в маркировке. 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Спещtальные условия для обеспечения безопасности при эксплуатации, обозначенные знаком Х, следующим за Ех-маркировкой. 

означают, что: 

кабельные вводы типов ADE-1F2, ADE-1F2 DS, ADE-4F, ADE-5F с внутренними уплотнительными кольцами из неопрена 
предназначены для применения в темnературных диапазонах от минус 30°С до +80°С; с внутренним уплотнительным кольцом из 
силикона - от минус 60°С до + 140°С; кабельные вводы типа ADE-6F с внутренним уnлотнительным кольцом из силикона 
предназначены для применения в температурном диапазоне от минус 60°С до +80°С; 

кабельные вводы типа ADE-1 FC, ADE-6FC с комnаундом TSC nрименяются в диапазоне от минус 60°С до +80°С; 
кабельные вводы с дополнительным внешним уплотнительным кольцом применяются в температурном диапазоне: 
минус 30 ... +75 -для внешнего уплотнительного кольца из белого матового нейлона; 

минус 35 ... + 100 -для в~1ешнего уплотнительного кольца из черного неопрена R; 
минус 40 ... +80 -для внешнего уплотнительного кольца из черного неоnрена С; 

минус 60 .. . + 140 -для внешнего уплотнительного кольца из белого PTFE. 
для кабельных вводов ADE-1 F2 с функцией закрепляющего устройства и ADE-6F при использовании экранированного кабеля 

необходимо использовать кабельный зажим Cooper Capri. 

Виесеюtе измене•шй в конструкцию кабельных вводов возможно только по согласованию с НАНИО ЦСВЭ. 

( ~~С водитель уполномоченное~ 
о) органа по сертификации (П<Щnись) · 

к сперт (эксперт-аудитор) 
(эксперты (эксперты-аудиторы)) 

А.С. Залогин 
(иниц'ИiЛы, фамилия) 

С.В. Серов 
·(инициалы, Фамилия) -- -
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